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ET senzor a modul pre riadiace Hunter Pro-C/lCC

Pripojenie
Pripojenie riadiacej

PREDSTAVENIE

Solar Sync je senzorov! syst6m, ktoni
zavlaZovanie na z5klade lok6lnych
poveternostnich podmienok na mieste
cie (ET), alebo spotreby vody u rastlin a
a Hunter Freeze-ClikrM, ktor6 vypnu
Na prepojenie senzora s riadiacou jednotkou sa
dobu zavlaZovania na z6klade zmien podasia. Vj
a pomaha rastu zdrav5ich rastlin. Riadiacu jednotku
kontrolu Solar Sync, ktorf eliminuje potrebu manualne

alebo skracuje
pouZivanie vody

nou prevezme
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k riadiacejjednotke Hunter Pro-C alebo ICC automaticky nastavi
tmienok. Solar Sync pou2iva solarny a teplotnf senzor na meranie
nameran6 hodnoty n6sledne pouZije na vfpodet evapotranspi16-
enzor Solar Sync navySe vyu2iva senzory Hunter Rain-ClikTM

. . . . . . . . , . . . , . , . . . . . . . . . . . . .1  1



Solar Sync ET senzor a modul pre riadiace jednotky Hunter Pro-C/lCC

klasick!m
dodan6ho k riadiacej
na stred leta. Modul
zo senzora a aplikuje ich
riadiacej jednotky zmenou
zavlazovania prostrednictvom
nastavenia riadiacej jednotky.

noducho a rfchlo
zavlalouania

zo senzora,
je v plnej miere

;a in5taluje vedl'a alebo
Hunter Pro-C alebo

slnedn6 2iarenie

vaSejjednotke Pro-C
uZivatel'sk6ho

si stiahne

sez6nneho

lnSrnlAcra SYSTEMU

lnStalicia senzora
Pomocou dodanfch skrutiek nainStalujte senzor Solar
Sync na ak6kolVek miesto, kde bude vystaveni pria-
memu slnku a daZd'u, nie v5ak do cesty pr0du vody
z postrekovada. Senzor musi byt otodenf smerom
nahor. Sklopn6 konzola umoZiuje jeho mont62 aj
na zakriven6 povrchy. Pred nastavenim polohy senzora
najprv uvol'nite poistn0 maticu a skrutku a n6sledne ich
ddkladne zatiahnite. Senzor Solar Sync musi byt'pripo-
jen! priamo k modulu Solar Sync a nie ku koncovkSm
na pripojenie senzora vo vn0tri riadiacej jednotky.
K senzoru Solar Sync je dodAvanlch 12 m k6bla, k6bel
je v5ak mo2n6 prediZit'na maxim6lnu diZku 60 m (prie-
mer minimdlne 1B AWG/I mm).

POZNAMKA: Senzor Solar Sync nain-
Stalujte na miesto, kde je vystavenf
oriamemu slnku.

Zelenf a iierny vodid zo senzora pripojte k zodpoveda-
zelen6mu a diernemu vodidu na module.

alebo I
inStaluje
f slnku

Na zadiatok

doby

reprezentuje mnoZstvo vody, rastliny kv6li
je potrebn6

doplnit' zavlaZovanim. obsahuje aj

| ,,rt:'rtl:V pfipade exteri6rovej mont62e sa odpor[da tieto
, ,r' prepojenia vykonaf v rdmci skrinky riadiacej jednotky.

Pri vonkaj5om prepojeni vodidov pouZite konektory
.,:od0''lri6 Vodi, vode.

' ' ' l : : : .
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Solar Sync ET senzor a modul re riadiace jed Hunter Pro-C/lCC

spusteniu zavlaZovania
daZd'a. Senzor Rain-

alebo kalibr6ciu.
technologiu Quick

podas prvich nie-
iba odvetrS-

skracuje das pof
rebny opdtovn6

i prstenca sa doba
schnutia zrlchli a pri zatvoreni spomali.

Teplotny senzor integ Solar Sync
navy5e zabezpedi vypnutie teplote

Ak je na displeji modulu Solar Sync
zobrazeni odkaz En, skontrolujte
prepojenia medzi modulom
a senzorom.

Starostlivost' o senzor
Senzor Solar Sync je urden! na pouZitie v exteri6ri, aby
v5ak fungoval spr6vne, je potrebn6 ho pravidelne distit,
Kazdych 6 mesiacov odpor0dame vydistit' kupolu, ktorS
prikrlva sol6rny senzor. Na distenie tejto kupoly nepou-
Zivajte agresivne chemik6lie alebo brtisne distiace
prostriedky.

,. Ku2ola

Initalicia a zapojenie modulu
Zadnite aktivdciou z6loZnej bat6rie CR2032 (pouZiva sa
na zZrlohovanie d6tumu/dasu v pripade vlpadku nap6-
jania) vytiahnutim izol6tora bat6rie na spodnej strane
modulu. PredpokladanA 2ivotnosf bat6rie je desat ro-

. Priestor na bat6riu sa nach6dza na zadnei strane
Solar Sync. V pripade potreby vfmeny bat6rie

kryt a nain5talujte nov0 bat6riu s kladnlm (+)
k vbm. Kryt priestoru na bat6riu vr6t'te

mtesto.

na pripevnenie na stenu

jeho inStal6cie
kryt, Na prichytenie

alebo samo-
na stenu

jicej sa bodu mrazu. Pri teplote pfibli2ne 3,1C a mei
vy5le modul Solar Sync do riadiactlj jedhOtky prikaz
na iei wonutie. Ak ie senzor aKivnv,'riia di$nleii riadna jej vypnutie. Ak je senzor aKivny,"iia displeji riadiace
jednotky bude zofuazeny odkaz ,,sensoi'0ff'...P0 nAraste
teploty nad 3'C sa aktivuje automatick6 zavla2ovqlie.

' i r "

Chybov6 spriva senzora ' irr':::,rir'"



Solar Sync ET senzor a modul pre riadiace jednotky Hunter Pro-C/lCC

Dea
zabrariujri v dinnosti

sa zobrazi odkaz
senz0ra

do oolohv BYPASS
aZdbv! a teplotnf

. Syst6m budete mdct'
oMeda{ nc . Solar Sync bude pokra-
dovaf v pl6nu va5ej
riadiacej jednotky.
Aby dazdbw a teplotny zavlaZovanie
podas daZdbvfch bvt
prepinad daZdbv6ho jednotke
v polohe ACTIVE (SENZOR

K riadiacej je4notlq r:tr .
[.4ODRY:REM i*
BIELY:AC2
cERVENY:
ORANZOYi: SEN
ZLTY: SEN

1. Cervenf vodid z ET modulu pripojte ku koncovke
AC1.
Biely vodid z ET modulu pripojte ku koncovke AC2.
Modni vodic z ET modulu pripojte ku koncovke
REM,
Odstr6ite kovovl prepojku, ktor6 spAja dve kon-
covky SEN.
Zfti vodid pripojte k jednej z koncoviek SEN.
Oraniovi vodid pripojte k druhej z koncoviek SEN,

POZNAMKA: Riadiaca jednotka Pro-c
s6rie PCC je pripraveni na mont6i
modulu Solar Sync priamo do skrinky.

In5talicia modulu Solar Sync
Pred pripojenim modulu Solar Sync k riadiacej jednotke
vypnite striedav6 nap6janie riadiacej jednotky. 7-Zilo{
k6bel, kton! vychddzazl'avej strany modulu, je kv6li
jednoduchSej inStal6cii farebne oznadenf .

ZAPOJENIE MODULU SOLAR.SYNC

2.
3.

5,
6,

A

24 VAC (AC koncovka 1)

24 VAC (AC koncovka 2)

Senzor Solar Sync (zeleni vodid)

Senzor Solar Sync (aierny

Pro-CPCC ModulSolar-Svnc
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Pri
Vr

Pro-C (s6ria PC)
jednotiek PRO-C
vedl'a skrinky riadia-

riadiacej jednotky
ulu Solar Sync

pripojte ku koncovke

2, Biely modulu pripojte ku koncovke AC2.

PRocRAMoVANTE RTADTAGEJ JEDNoTKy

Riadiacu jednotku Hunter Pro-C alebo ICC naprogra-
mujte podl'a zodpovedajriceho uZivatel'sk6ho manu6lu.
Pri nastavovani doby zavlaiovania u jednotlivich
stanic zadajte das pre zavlaiovanie uprostred leta.
Jednotka Solar Sync je navrhnut6 tak, aby nastavila
dobu zavlaZovania cez dei na zAklade poveternostnych
podmienok na mieste in5tal6cie. Zmena doby zavla2o-
vania orebieha orostrednictvom funkcie Sez6nne nasta-
venie na va5ej riadiacej jednotke. Odponldame v5m,
aby pri programovani bola nastaven6 hodnota Sez6n-
neho nastavenia 100%.

Nastavenia
Po naprogramovani modulu Solar Sync a va$ej riadiacej
jednotky odporridame do oboch zariadeni niekol'ko dni
nezasahovaf, aby sa zozbierali potrebn6 informbcie
o rirovni slnedn6ho 2iarenia a teplote. V pripade potreby
je mo2n6 vykonat' nasleduj0ce dva druhy nastaveni:
. Ak je va5a krajina such5ia alebo vlh5ia, neZ ako by

mala byt', na globilne zmeny zavlaZovania je moZ-
oouZit' funkciu nastavenia zavlaZovania na mo-
e Solar Svnc,

I I "e u t!+ffif J n6 pouzit funkciu nastavenia zavlazovania na m0_
Lii ilffil+ S#Hllffi

i lt-l]rW.Hil1;:',J:i.|i,2eurditAzonajesuch5iaa|ebo\fkfl vlh5ia ako ostatn6, na riadiacej jednotke jednodu-
cho zvf.$h alebo zniZte dobu zavlaZovania

Pripojenie riadiacejjednotky ICC u piiSlijin-djlptanice'

1. Cerven! vodid z ET modulu pripojte k najspod-
nejsej z koncoviek na nap6jacom module | . PoZNAMKA: Doby zavlaiovania
s oznidenim AC. | ,i:iltl;,r-^tii.,r,^h -r-^i^ h-^-^^--s oznidenim AC. 

'::r 
rrttlll:lllllir'.

Biely vodic z ET modulu pripojte k vySSej z dvoCh:::i
koncoviek s oznadenim AC.

3, Modnf vodid z ET modulu pripojte ku koncovke
REM.

4. Odstr6ite kovovl prepojku, ktor6 sp6ja dve kon-
covky SEN.

5. Ztf vodid pripojte k jednej z koncoviek SEN.
6. Oraniovf vodid pripojte k druhej z koncoviek SEN.

,:ll, :it:: i:,rr

Modni vodid z ET modulu pripojte ku koncovke
REM,
Odstr6rite kovovu prepolku, ktora speja dve kon-
covky SEN, ,rtrillr:'
Zlty vodid pripojte k jednej z koncoviek SEN.
Oraniovi vodid pripojte k druhej z koncoviek SEN.

KA: Doby zavlaZovania
stanic naprogra-

leta a irovei sezonneho

Napejaci modullCC
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in zapnuti sa
im tladidla ;

SolaR SYr.rc
je vel'mi jednoduch6.

krokov.
aktuAlny das.
programovacie

strane displeja

Regi6n 0
Kvoli presn6mu meraniu je potrebn6
modul Solar Sync naprogramovat'
na typick6 ET (jrilov6 ET) v65ho re-
gi6nu. Pri urdovani v65ho regi6nu
pouZite tabul'ku dole. Stl6dajte tladidlo + dovtedy, pokial'
sa Sipka nezobrazi nad ikonou 0. Tladidlami O alebo
O vyberte v65 regi6n (regi6n 1 aZ 4).

Nastavenie zavlaiovania ll
Ak ste zistili, Ze vasa krajina je 'vlh-
5ia" alebo,,such5ia" ako by mala byt',
na rovnomern6 nastavenie zavlaZo-
vania u v5etkfch stanic je mo2n6
pouZit' funkciu nastavenia zavlaZovania. StlSdajte
tladidlo + dovtedy, pokial'sa Sipka nezobrazi
nad ikonou 11. Tladidlami O alebo C zv!5te alebo
zniZte stupei zavla2ovania v rozsahu od 'l do 10 (1
pre menej vody a 10 pre viac vody). Pred nastavovanim
zavlaZovania odponidame podas pnrfch tlzdiov d6-
kladne sledovat' vlkon jednotky,

Styri z6kladn6 ET regi6ny spolu
na z6klade priemern6ho

A alebo B:
ET (mm na dei).

mesiaca (nie najvy5Sej

Stl6dajte tladidlo + dovtedy,
sa Sipka nezobrazi
Zadne blikat'
O alebo C nastavte

Typ riadiacej
Stladajte tladidlo t
Sipka nezobrazi nad
didlami OaleboCwberte
jednotku Pro-C alebo lCC.

teplote v jili).

' l : " : l ' l '11, , . . , . ,  r : r l : r : l l : r r 'L

Nasledujrica tabul'ka v6m pomOZe urdif typ::iegi_olru;v ktorom,.i
s typickou ET a teplotnou charakteristikou, Po..ltbfJd to mo2n6,
Nasledujrica tabul'ka v6m pomoze urdit typ regi6nu, v ktorom Zijete. Siitv
s typickou ET a teplotnou charakteristikou. Pokiaf je to mo2n6, odponidar
j0loveho ET alebo Spidkov6ho letn6ho ET (mm na dei).
Pri vlbere regi6nu, ktorf najlep5ie popisuje vaiu'Obla$,t mO2ete poslupo'
A)Zaloien6 na ET vd5ho regi6nu podl'a priemern6ho iril0v6ho ET alebo
Dra{arnwan6 mn)nncr' nri vrihoro ranilrnrr

regi6n 1

regi6n 2

region 3

regidn 4

POZNAMKA: Ak ste spozorovali, ie
urdit6 z6na je suchiia alebo vlhSia ako
ostatn6, na riadiacej jednotke jednodu-
cho zvfSte alebo zniite dobu zavlaio-

Ak je priemern6 jUlove ET
do 4,3 mm na dei
Ak je priemerne jilov6 ET
od 4,6 mm do 5,8 mm na dei
Ak je priemerne j ove ET
od 6.1 mm do 7,4 mm na dei

od 35'C do 41'C
Ak je priemern6 .1rilov6 ET
nad 7,6 mm na den

- Pre juZnt pologul'u je potrebn6 pouZif hodnoty z janu6ra.
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zavlaZovania stladte
tladidlo;.

ori naDise Start zadne blikat
zadiatok dasti

. Po opdtovnom
End.

dia, kedy

SprcrrrrAcre / RoZMERY / FCC
Kompatibilita s riadiacimi jednotkami
Solar Sync je navrhnutf na pouZitie s riadiacimi jednot-
kami Hunter Pro-C (s6ria PC alebo PCC) a lCC.

SpecifikAcie
. NapAjanie: 24 V -, 50i60 Hz (z riadiacej jednotky)
. Tok prLidu: 25 mA pri 24 V -
. St6la oamdt
. Vymenitel'n6 litiov6 bat6ria: CR2032 (iba za z6lo-

hovanie dasu, Zivotnost' 10 rokov)
. Vodide: Minimiilny priemer 18 AWG / 1 mm

od senzoru k modulu
Maxim6lna vzdialenost' modulu od riadiacej jednot-
ky :  2m
Maxim6lna vzdialenost senzoru od modulu: 60 m

Rozmery
e Senzor Solar Sync: 7,6 cm x 22,9 cm x 2,5 cm

Modul Solar Sync: 4,4 cm x 12,7 cm x 0,6 cm

tohoto zariadenia bolo zisten6, 2e spiia
na digit6lne pristroje triedy B podl'a

FCC, Tieto predpisy sri navrhnut6
orimerand ochrana oroti ne2ia-

wwffi
| ?:30 ff
MX

Na pravej

dia, kedy nem6 prebiehat'
stladeni tladidla +
Tladidlami O alebo

.,.,:lll:t' ffi;
ll:rr,l ' 
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mOZe

lch priestoroch. Toto zariadenie
vyZarovat' r6diorrli signAl, a ak

v stlade s predpismi,
Ale aj napriek tomu nie je

nevyskytne aj

prijimada.

t ena l
je pripojen!

. , r r l r , - - - - - -
:ttttttt:rll:rtr,. moZn6 gara
'' ,,rPO sprAvnej

lrr:' :lraidbo televi,it, t:;,. 'i:l'ri,,rfltrn a -zapnu

ten,
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smemtcaml
Ze senzor na riadenie zavlaZovania Solar Sync vyhovuje Standardom eur6p-

kompatibilite" 87/336/EEC a,,nizkonapltbvfch zarjadeniach' 73l23lEEC.
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IvASHo SYSTEMU
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